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Isolation thermique par lôext®rieur 

en rénovation 
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De nombreuses typologies de batiments 

ÅArchitecture variées 
Å  Styles  

Å  Epoques 

 

ÅBâti très diversifié 
Å  Plus ou moins performants thermiquement 

Å  Matériaux et supports  
ÅFinitions, aspects 

ÅSupports et ossature 

ïPlus ou moins résistants 

ïPlus ou moins « respirants » 

 

ï   
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Lǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ 
 

Å Une ITE pour 

Å  Traiter au mieux les ponts thermiques 

Å   Isoler et Ravaler les façades 

Å  LƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Ŝƴ ƳƛƭƛŜǳ ƻŎŎǳǇŞ 

Å  Ne pas empiéter sur la surface habitable 

 

 

Å Protéger le bâti 

Å  /ƻƴŦƻǊǘ ƘƛǾŜǊ Ŝǘ ŎƻƴŦƻǊǘ ŘΩŞǘŞ 

Å  tǊƻŦƛǘŜǊ ŘŜ ƭΩƛƴŜǊǘƛŜ Řǳ ōŀǘƛ 

 
Å   

ï   
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Lǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ 
 

Å Les grandes familles 

 
Å  ITE sous enduit 

ï  Isolant fixé sur le support 

ï Collé ou Calé fixé 

ï  /ƻǊǇǎ ŘΩŜƴŘǳƛǘ ŀǊƳŞ 

ï  Enduit de finition 

ï      Systèmes régis par ATE et DTA 

Å  Industriel détenant du système complet  
 
 

 

Å  ITE sous bardage 

ï  Isolant 

ï  Ossature fixée sur le support 

ï  Finition bardage 

Å  Systèmes régis par AT 

Å   
Å   

ï   
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Lǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ 
 

Å[ΩL¢9 ǳƴŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ǘǊƻǇ ŎƻƳǇƭŜȄŜ Κ 
 

ï[ŀ ŎƭŞ Υ ƭΩŀƳƻƴǘ 
 

ÅTraitement des points singuliers 
 

ÅSolutions variées à concevoir dès le départ 
 

ÅDémarche globale avec les autres éléments en façade 
ïBalcons 
ïMenuiseries 
ïToiture 

 

ÅExpositions des façades (chocs, passage) 
 

Å En rénovation, les étapes incontournables 
ï Diagnostic 

 

ïwŞǇŀǊŀǘƛƻƴ ŀǾŀƴǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭΩL¢9 
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Lǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ 
La solution universelle en rénovation ? 

ÅSurface vitrée importante 
ÅPeu de murs pleins 
ÅBeaucoup de retours 
 

ÅBeaucoup de balcons 
ï [ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩǳƴŜ L¢9 ǊŞŘǳƛǊŀƛǘ 
fortement la profondeur du balcon déjà 
étroit 
ï Le traitement des balcons par 
désolidarisation reste prohibitif dans ce 
cas 

ÅUne ITE est possible mais  compliquée 
ï Préconisations : changement 
menuiseries et renforcement isolation 
du toit 
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Lǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ 
La solution universelle en rénovation ? 

ÅFaçade arrière plus adaptée 

ïReconstitution possible de la modénature 

ï joints 

ï corniches 

ÅIsolation des tableaux possible ou pas si 
changement menuiseries 
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Lǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ 
La solution universelle en rénovation ? 

ÅFaçade avant 

ïPeu de points singuliers 

Å Tableaux 

Å Départs 

Å Ponts thermiques balcons 
« raisonnables » 

Å Traitement des gardes corps à 
désolidariser ou mise en place 
ŘΩǳƴŜ ǇƭŀǘƛƴŜ 
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Lǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ 
La solution universelle en rénovation ? 

ÅBâtiment inadapté à 
une ITE 
ïSurfaces vitrées 

ïBalcons 
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Lǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ 
Rénovation 

ÅLes étapes amont  
ïEtudes projet 

ÅThermique 

ÅPoints singuliers 
 

ïRèglementation  
ÅIncendie, sismique, NV, PMR 

 

ïAspect de façade conservé ou pas 
ÅContraintes  

 

Å!Ǿŀƴǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ L¢9 
ïRéparation 

ÅStructure 
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Lǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ 
Rénovation 

ÅLes étapes amont  
ïAspect de façade conservé ou pas 

ÅContraintes locales 
 

 

 


